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�����
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������������  $��  ����
	���  ���  ������  
 ������ . 
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�  '�	���  	�  DIN-�����  

�  (	��������	��  ����  93-264� (AC), 50/60)"  

�  '�����  �  �������  12, 24 ���  48�  

�  ����������  �����	���  	������	��  

�  &�����  �����	�  ������"��  �  ����  

�  �������  *�+  

�  ,�����  ��  ����������  

�  ������	����  ���������	��  �� ���  

�  CE ������������  �  ������������  

���	�����  !'�  �  ���������  ��  

	���������	���  � �������	��  

�  *�����"��  ��$--�"��	��  ���	����   EN 

61000-3-2 

�  *�	������	��  ������  EN55011, �����  B �  

FCC .����  15, �����	�  B 

�  (����
������  �  �������  EN 50082-2 

�  ���	�����   ������	����  IEC 60950,    EN 

60950 (SELV), UL/cUL 1950, UL 508 

�  )���	���  3 ����  
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����	��  ��������������  
+������	  ����	���  	������	��  

�  TSL 030, TSL 060 

�  TSL 120 … TSL 480 

 

93 – 264 � (AC) 

93 – 132 / 187 – 264 � (AC) 

.������  ����	���  	������	��  47 – 63 )"  

����	��  ���  ���  ���	��  	�������  

�  TSL 030 

�  TSL 060 

�  TSL 120 

�  TSL 240 

�  TSL 480 

115�  (AC) 

0.5 A 

1.1 A 

1.9 A 

3.5 A 

7.2 A 

230� (AC) 

0.3 A 

0.65 A 

1.2 A 

1.7 A 

3.5 A 

��������  ���  

�  TSL 030 

�  TSL 060 

�  TSL 120 

�  TSL 240 

�  TSL 480 

115�  (AC) 

< 17.5 A 

< 24 A 

< 24 A 

< 35 A 

< 33 A 

230� (AC) 

35 A 

48 A 

48 A 

69 A 

65 A 

�����	��  ��������������  
+������	  ����������  �����	���  	������	�� : 

�  �����  12 �  

�  �����  24 �  

�  �����  48 �  

 

12 – 14 �  

24 – 28 �  

48 – 52 �  

48 – 55 �  ��  �������  (��"��  -BC) 

��� �����"�� : 

�  ���  ����	�	��  ����	���  	������	��  

�  ���  ����	�	��  	�������  (10-90%) 

 

±±±±0.2 ��������  

±±±±0.3 ��������  

(±±±±1.5 ���  ���������	��  ��� .) 

������"��  �  ����  (�  ������  
�����  20')" ) < 50��  (������ ) 

!������		��  ������  ��  ���������  ������	��  %���	�
�	��  ����  	�  ����	�  110% 

��  	���	���  (������		��  ��� ) 

,�����  ��  ����	������	��  140% ��  U��� .	�� . 

,�������  �����	���  	������	��  ���  �������	��  ����	��  

�  TSL 030 … TSL 120 

�  TSL 240 

�  TSL 480 

115�  (AC) 

'�	 . 25 ��  

'�	 . 20 ��  

'�	 . 15 ��  

230� (AC) 

'�	 . 30 ��  

'�	 . 40 ��  

'�	 . 25 ��  

 
 
 
 
 



��������		��  
���
	���  ����	��  
�����  TSL                                30 – 480 ����  

���  ���������  �������������  	���	���	���  ����	���  	������	�� , ���	��  	������� , �����������  ����������  
�����  +25
�  �  ����	����������  ������  �� ��� , ����  	�  �������	�  �	��   

 
% ���  ���������  
/����������  ����������  ����� : 

�  0� �
��  

�  (��	���	��  ���	����  ���  �����������  ����  60°°°°�  

�  1��	�	��  (�  	��� �
��  ������	�� ) 

 

–25…+70°°°°�  

2% / °°°°�   

–25…+85°°°°�  

����	����  ( ��  ��	��	���� ) 95% ���� . 

/���������	��  ��$--�"��	�  �����	���  	������	��  0,02%/°°°°�  

.������  ���� ������	��  80�)"  (2
' ) 

*�$--�"��	�  �����	���  �������� : 

�  TSL 030 … TSL 120 

�  TSL 240 

�  TSL 480 

 

85% 

90% 

88% 

!������
�����  ���
	����  �����"��  �  ����� . EN 60950, UL 1950, UL 508C 

����	��  �����  	��� ����  	�  �����  (��  MIL-HDBK-217E ), ���
��	��  

�  TSL 030 / TSL 060 

�  TSL 120 / TSL 240 

�  TSL 480 

 

516’000
  @ 35°C / 500’000 
  @ 35°C 

447’000
  @ 35°C / 365’000 
  @ 35°C 

287’000
  @ 35°C  

���	�����   ������	����  IEC 60950, EN 60950 (SELV),  

UL/cUL 1950, UL 508C  

%�� ��	��  UL/cUL 1950, -���  E181381 

UL 508C, -���  E210002 

�� -�����  

!���������	��	��  �������������  (!'� ), ����
�	��  

�  �� ����  �  ��������  ����  

 

120��  – 480��  ������  �  ��--�����  P (**' ) 

�  )����	���  

 

EN 50081-1 / EN 50081-2 

EN 55011 *����  B, EN 55022 *����  B 

FCC .����  15, *����  B 

 

EN 61000-3-2, *����  A 

EN 61000-3-2, *����  D (50–100% 	������� ) 

!���������	��	��  ������������� , �����
������  

�  !�����������
�����  ������  (ESD) 

�  �	��	��  $���������	��	��  ����  

�  �������	��  ������ /��
��  ���������  �  ��������  ����  

�  3�����  	������	��  �  ��������  ����  

�  *�	������	��  �����
�����	��  ������  

�  !���������	��	��  ����  ��������		��  
������  

EN 50082-2 

IEC / EN 61000-4-2     4 ��  / 8 ��  

IEC / EN 61000-4-3     10 � /�  

IEC/EN 61000–4–4      2 ��  

IEC/EN 61000–4–5      2 ��  / 4 ��  

IEC/EN 61000–4–6      10 �  

IEC/EN 61000–4–8       30 4 /�  

*����   ������	����  �����	�  I (IEC 536) 

�����	�  ������  IP 20 (IEC 529) 

'�������  �������  �����  / 4����	��  

'���	�
�����  ��	���  35 ��  DIN-�����  EN 50022 

!��������	���  ��	�����  �������  
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	������	��  

��� : 
 
TSL 480     1950 �  
TSL 480P   2500 �  

+������  ±0,5 ��  (±0,02) 
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